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Le norme tecniche di riferimento per i respiratori antipolvere

EN 149/2001 per i facciali filtranti antipolvere,rischio biologico, lana di vetro , polveri da demolizioni.

EN 143/2000 per i filtri antipolvere, polveri da demolizioni , lana di vetro.

Queste norme definiscono 3 diverse classi di protezione, a efficienza filtrante totale crescente.

La Norma Europea EN149: 1991 é stata modificata; la nuova Normativa ora € la EN149: 2001. La
novita sostanziale dei facciali filtranti consiste nel garantire protezione sia da aerosol solidi
(marcatura “S”) che da aerosol liquidi (”SL”). Le tre classi di protezione FFP1 - FFP2 - FFP3
garantiscono protezione sia da aerosol a base acquosa che da aerosol a base organica

Classi di protezione per i respiratori antipolvere

Facciali filtranti (EN 149) Filtri (per maschere) EN 143 | Efficienza filtrante minima
FFP1 P1 78%
FFP2 P2 92%
FFP3 P3 98%

I facciali filtranti riportano anche le sigle S ed SL.:

S = filtri per polveri e nebbie a base acquosa,
SL = filtri per polveri e nebbie a base organica (nebbie oleose).

norma europea di riferimento EN

marcatura CE di 11l CATEGORIA 149/2001

classe di efficienza

J

Nome o marchio di identificazione /

del fabbricante

72 marcatura identificativa del tipo

Q

e <75 5
| filtri per gas o vapori contengono carboni attivi in grado di trattenere composti chimici per assorbimento

fisico o reagire chimicamente con i contaminati.
Le norme europee di riferimento per i respiratori antigas sono :

A
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Le principali tipologie di filtro antigas sono 5, contraddistinte da lettere e colori in funzione del tipo di

protezione che devono garantire.

Esistono anche filtri SX (violetto) per composti specifici speciali, NO-P3 (blu e bianco) per fumi azotati e
Hg -P3 (rosso e bianco) per il mercurio.Per ogni tipo di filtro esistono tre classi che si differenziano per la
capacita, cioe la quantita di contaminante che il filtro & in grado di assorbire, e quindi per la durata.

Classe

Settori di impiego

Protezione da

Polveri e nebbie a base acquosa e
oleosa di materiale particellare con

Industria tessile, alimentare, | granulometria >0,02 micron

FPPI mineraria, edilizia e costruzioni, la | contenenti:
siderurgia, I’industria del legno | carbonato di calcio, lana di vetro,
(tranne il legno duro)... caolino, cemento, cellulosa, zolfo,

cotone, farine, carbone, metalli
ferrosi, oli vegetali e minerali.
Polveri, nebbie e fumi a base acquosa
e oleosa di materiale particellare con
Industria tessile, mineraria, | granulometria >0,02 micron
farmaceutica, ceramica, vetro, della | contenenti:
costruzione, la siderurgia, I’industria | cellulosa, carbonato di
2 della carrozzeria automobilistica, | calcio,siliconato di sodio, pietra di

FFP I’industria del legno (tranne il legno | gesso, grafite, zolfo, cotone, fibre di
duro), le industrie agricole e | vetro e di plastica, carbone, oli
ortofrutticole, le operazioni di | vegetali e minerali, silice, rame,
saldatura, taglio e stampa dei | alluminio, cromo, bario, titanio,
metalli... vanadio, quarzo, manganese,

molibdeno.

FFP3 Industria tessile, mineraria, | Polveri, fibre, fumi e nebbie a base
farmaceutica, della costruzione, | acquosa e oleosa di materiale
siderurgica, trattamento dei rifiuti | Particellare con granulometria >0,02
tossici, fabbricazione di batterie | Micron contenenti: o
(NI-Cad), operazioni di saldatura, carbonato di calcio, silicato di sodio,

. . grafite, pietra di gesso, lana di vetro,
taglio e stampa metalli.. cotone, cellulosa, silice, carbone,
quarzo, alluminio, rame, bario,
titanio, antimonio, nichel, platino,
rodio,stricnina, uranio (polveri, fumi
e particelle) aerosol liquidi, nebbie
oleose, polveri e fumi metallici,
particelle moderatamente
radioattive...
Carbone attivo Lo speciale strato di carbone attivo
permette di trattenere gli odori
sgradevoli causati dalla presenza di
gas e vapori acidi con concentrazione
inferiore al relativo TLV.
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Norme tecniche di riferimento dei filtri antigas

UNI EN 136 | Maschere intere (vie respiratorie, occhi, viso)

UNI EN 140 | Semimaschere (vie respiratorie, naso, bocca, mento)

UNI EN 141 | Filtri antigas e combinati (glutaraldeide, formaldeide, acidi, basi, ammoniaca)

UNI EN 143 | Filtri antipolvere (lana di vetro, polveri da demolizioni)

UNI EN 149 | Facciali filtranti antipolvere (rischio biologico, lana di vetro, polveri da demolizioni)

UNI EN 505 Facciali filtranti antigas o antigas e polvere dotati di valvole (glutaraldeide, formaldeide)

Classificazioni dei filtri antigas

Tipo

Colore

Protezione da

A Marrone

Vapori organici e solventi

B Grigio | | Gas e vapori inorganici

E |Giallo | | Anidride solforosa e acidi solforosi
K | Verde [ | Ammoniaca

P | bianco | | Polveri tossiche, fumi, nebbie

Per selezionare il corretto respiratore combinato, occorre selezionare separatamente il filtro antipolvere ed
il filtro antigas ed individuare la combinazione pil idonea.

Secondo quanto previsto dal DLGS 475 del 04/12/1992,

gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, sono tutti classificati come DPI di Ill Categoria, per
guesto motivo deve essere previsto un corso di formazione ed addestramento per il loro corretto uso.
Il dispositivo deve essere accompagnato da una nota informativa che contenga le modalita d’impiego, le
istruzioni di deposito, di pulizia di manutenzione e di disinfezione.Agli utilizzatori devono essere fornite
tutte le informazioni relative ai rischi a cui sono esposti.
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GUIDA ALLA SCELTA DEL FILTRO

Nome chimico Sinonimi Protezione
Acetato di butile Acetato di metilamile, acetato di metilisoamile, carbinolo di A
metilisobutile
Acetato di etile Estere acetico, etere acetico, etanoato di etile A
Acetato di vinile Acetossietilene, acetato di etenile A
Acetilene Non filtrabile
Acetone Propanone, dimetilchetone, propano chetone AX
Acetonitrile Cianuro di metile SA
Acido acetico Acido acetico glaciale, acido metan carbossilico, acido A
etanoico
Acido acrilico Acido acroleico, Acido propenoico A
Acido benzoico Acido fenilformico P2
Acido bromidrico HBr E
Acido cianidrico Acido prussico SA
Acido citrico Acido 2-idrossi-1,2,3-propanticarbossilico, monoidrato P2
Acido cloridrico HCI E
Acido clorosolfonico CSA, Acido clorosolfonico, acido solfonico E/P3
Acido fluoridrico Acido fluoranidrico, HF E
Acido formico Acido carbossilico di idrogeno, Acido metanoico ABE/P2
Acido iodidrico Vedi iodio B
Acido isocianurico Acido cinurico s-triazinatriolo P2
Acido nitrico Acquaforte, Nitrato di idrogeno, Acido nitrico fumante SA
rosso e bianco
Acido perclorico Acido perclorico, soluzione; diossonio perclorato, soluzione; B/P2
Idronio perclorato
Acido solfidrico Idrogeno solforato, H2S, solfuro di idrogeno SA
Acido solforico Acido di batteria, solfato di idrogeno, olio di vetriolo E/P2
Acqua ossigenata Perossido, Biossido di idrogeno, Acqua ossigenata SA
Acqua ragia minerale Solvente di sicurezza per il lavaggio a secco A
Acrilato di butile 2-propenoico acido butilestere; butil-2-propenoato A
Acrilato di etile Acido acrilico; Estere etilico A
Acrilato di metile Propenoato di metile A
Acrilonitrile Propenenitrile, AN, Cianuro di vinile SA
Acroleina Aldeide acrilica, Propanale, Aldeide allilica SA
Adiponitrile Acido adipico dinitrile; Esanodinitrile 1-4-dicianobutano; SA
Cianuro di tetrametilene
Alcool butilico(n-) Butanolo, Alcool sec-butilico, metiletilcarbinolo A
Alcool butilico(terz) Alcool butilico, 2-metil-2propanolo, TBA, trimetilcarbinolo, A
metilpropan-2olo
Alcool etilico A
Alcool furfurilico Idrossimetilfurano, Furil-metanolo A/P1
Alcool isoamilico Isobutilcarbinolo, alcool isopentilico, olio di flemma, A/P1
metilbutan-1-olo
Alcool isopropilico Isopropanolo, IPA, 2-propanolo, Isopropilcarbinolo A
Alcool metilico Alcool di legno, Carbinolo AX
Alluminio(Al) - metalli, ossido in polvere -fumi di saldatura, sali solubili P2
Amianto (amosite) P3
Amianto (crisotile) P3
Amianto crocidolite P3
Ammoniaca Ammoniaca anidra K
Anidride arseniosa B/P3
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Anidride carbonica Acido carbonico, ghiaccio secco SA
Anidride carbonica Acido carbonico, ghiaccio secco SA
Anidride ftalica PAN, 1,3-isobenzofurandione A/P2
Anidride maleica 2,5-fuandione, anidride cis-butendioica A
Anidride solforica Come per SO E/P3
Anidride solforosa S0O2 E
Anilina Amminobenzene, Finilammina, Olio di anilina A
Antimonio e comp. Polveri e nebbie (Sh) P2
Argento(metallo) P3
Arsenico P3
Arsina Arseniuro di idrogeno, triidruro di arsenico SA
Asfalto da petrolio Fumi A/P2
Benzene Benzolo SA
Benzina (vapori di) Benzina A
Berillio P3
Bicarbonato di potassio Carbonato di acido potassico; Monopotassio, Sale; Carbonato P3
di idrogeno potassico
Biossido di azoto NTO; Tetrossido di azoto; Perossido di azoto SA
Biossido di carbonio Acido carbonico, Ghiaccio secco, Anidride carbonica SA
Biossido di cloro Ossido di cloro, Perossido di cloro SA
Bromo B
Bromo acetone A
Bromoformio Tribromometano A
Bromotoluene A
Bromotrifluoretilene AX
Bromuro di benzile A
Bromuro di etile Bromuro di etile AX
Bromuro di idrogeno Acido bromidrico E
Bromuro di metile Bromuro di metile AX
Butanone(MEK) Metiletilchetone, Etilmetilchetone A
Butilene(iso) AX
Carbonio tetracloruro A
Calce viva P2
Candeggina Acido ipocloroso, Sali di sodio, Ossicloruro di sodio E/P2
Caolino Argilla cinese, Silicato di alluminio P2
Carbonato di calcio P1
Carbonato di sodio - particelle inalabili e respirabili; Soda P2
Catrame e pece di c. Idrocarburi policiclici aromatici assorbiti su particellato AJP3
Cellulosa Fibbra di carta P1
Cemento Portland Metasilicato di calcio P2
Cherosene Kerosene A/P2
Chetene Carbometene, etenone SA
Cianogeno SA
Cicloesano Esaidrobenzene, esametilene A
Cicloesanolo Esalina, Idralina, Esaidrofenolo, Idrossicicloesano, Anolo, Alcool A
cicloesilico
Cicloesanone Chetone pimelico, Cicloesilchetone A
Cloro BE
Cloroacetofenone(CAF) Cloruro di fenacile, Gas lacrimogeno,Clorometifenilchetone A/P2
Cloroacetone Monocloroacetone, Cloro-2-propanone, Cloroacetone SA
Clorobenzene Monoclorobenzene, Clorobenzolo, Fenil cloruro, MCB A
Clorobromometano A
Cloroformio Triclorometano SA
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Cloronitropropano A
Cloropicrina A
Cloroprene AX
Cloruro di allile 1-cloro-2-propene A
Cloruro di ammonio Muriato di ammonio (fumo) K/P1
Cloruro di benzile AE/P3
Cloruro di cianogeno CNCI SA
Cloruro di etilene 1,2-dicloroetano AX
Cloruro di idrogeno Acido cloridrico; HCI E
Cloruro di metile Non Filtrabile
Cloruro di metilene SA
Cloruro di vinile Clororetilene, Cloroetene, Monocloroetilene, VC, VCM, Cloruro AX
di vinile monomero
Cloruro di zinco, fumi P2
Cloruro di zolfo Monocloruro di zolfo, Sottocloruro di zolfo, Dicloruro di SA
dizolfo
Clorurovinilidene AX
Caobalto - fumo, polvere di metallo P3
Cotone polvere(grezzo) P2
Cresolo Acido cresilico A/P1
Cromato di zinco Cromato di zinco basico, Cromato di potassio e zinco, P3
Giallo di zinco
Cromo fumo di metallo; polveri di metallo P2
Dicloroetano Cloruro di etilidene SA
Dicloroetilene Dicloruro di acetilene AX
Diclorometano Cloruro di metilene SA
Dicloropropano A
Dicloropropilene Dicloropropene A
Dietilammina AX
Dietil etere Etere etilico, Dietil etere, Ossido di etile, Etere AX
Difluoruro di ossigeno Monossido di difluoro, Monossido di fluoro SA
Diluente per vernice (v. ingredienti specifici) Non Filtrabile
Dimetil etere Etere metilico, Wood ether AX
Dimetilformammide DMF A
Dimetilidrazina UDMH K
Diossano Diossido di dietilene,Etere di dietilene, P-diossano SA
Diossido di zolfo S02, Anidride solforosa E
Esaclorociloesano A/P3
Etano Non filtrabile
Etanolo Alcool etilico SA
Etanolammina AK
Etere Etere etilico, Dietil etere, Ossido di etile, Etere P2
Etere acetico AX
Etere dicloretillico Diclorodietiletere A
Etere etilico AX
Etilbenzene Fenilmetano, Etilbenzolo A
Etilendiammina AK
Etilene Non filtrabile
Fenolo Acido carbolico, Monoidrossibenzene A/P1
Ferro, sali solubili Solfato e cloruro ferrosi, Cloruro, nitrato e solfati ferrici P2
Ferro pentacarbonile Ferro cabonile U
Fibre minerali artificiali MMMF P2
Fluoro SA
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Fluoruro di idrogeno Acido fluoranidrico E
Fondente per saldatura - basato su resina, fumi A/P2
Formaldeide Ossido di metilene Form
Formiato di metile Metanoato di metile, Acido formico, Metilestere SA
Fosfina Fosfuro di idrogeno, Idruro di fosforo, Idrogeno fosforato SA
Fosforo ossicloruro Vedi fosforo pentacloruro SA
Fosforo pentacloruro SA
Fosforo tricloruro SA
Fosgene Cloruro di carbonile, Ossicloruro di carbonio, Cloruro di SA
cloroformile

Freon Non filtrabile
Fumi P3
Fumo di scarico del motore disel P3
Fumi d’incendio(+CO) UP3
Fumi d’incendio(-CO) BP3
Furfurale Furaldeide, Aldeide furfurilica, Fural, Furancarbossialdeide A
Gas di petrolio iquefatti; GPL, Gas in bombole SA
Gas nitrosi \Vedi Ossido di azoto NO P3
Gesso particelle inalabili e respirabili; Solfato di calcio P2
Glicerina Glicerina P1
Grafite Grafite ventilata P2
Idrazina Idrazina anidra SA
Idrocarburi in gen. SA
Idrogeno arsenicale \Vedi Arsina Non Filtrabile
Idrogeno fosforato \Vedi Fosfina Non filtrabile
Idrogeno solforato \Vedi Acido solfidrico Non Filtrabile
Idrossido di sodio Soda caustica, Liscivia di soda, Liscivia P2
Insetticidi A/P3
lodio SA
loduro di metile AX
Ipocorito di sodio IAcido ipocloroso, Sali di sodio, Ossicloruro di sodio (Candeggina) E/P2
Iprite B
Isocianatio di metile SA
Lindano Non filtrabile
Magnesite particelle inalabili, respirabili; Carbonato di magnesio P1
Manganese metallo e fumi; ossido; polveri P2
Marmo P1
Mercurio vapori HgP3
Metano Non filtrabile
Metanolo IAlcool metilico, Alcool di legno, Carbinolo AX
Metilcellosolve acetato A
Metietilchetone(MEK) SA
Monossido di azoto Ossido Nitrico, NO SA
Nafta(catrame di carb.) Nafta di catrame solvente grezzo, Nafta altamente solvente A/P1
Naylon Nailon 6, Perlon, Policaprolattame P2
Nebbia di olio Olio minerale bianco, Olio idraulico, Olio lubrificante P2
Nerofumo Nerofumo di lampada, di forno, di acetilene P2
Nebbie in genere P3
Nichel carbonile Nichel tetracarbonile UP3
Nicotina 3-(1-Metil-2-pirrolidil)pirirdina A/P3
Nitrile acrilico \Vedi Acrilonitrile Non filtrabile
Nitrobenzene Nitrobenzolo, Olio di Mirbana A
Nitroglicerina A
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Ossido di azoto NO P3
Ossido di carbonio SA
Ossido di etilene Ossido di dimetiletilene, Ossirano, 1,2-epossi etano SA
Ossido di ferro, fumi Ossido ferrico, fumi P2
Ossido di zinco, fumi p2
Paraffina cera (fumi) P2
Piombo metallo, polveri e fumi inorganici P3
Piombo tetraetile Composto antidetonante del combustibile per motore SA
Piridina IAzabenzene, Azina A
Polveri in genere Polveri di carbone, cereali, legno p2
Propano Dimeilmetano, n-propano, Idruro di propile SA
Rame, fumi come Cu P3
Selenio e composti P3
Soda caustica Liscivia di soda, Liscivia P2
Solfato dimetilico Solfato metilico SA
Solfuro di carbonio Bisolfuro di carbonio A
Stirene Feniletilene, Vinilbenzene, Cinnamene, Stirene monomero A
TCE Vedi Tricloroetilene Non filtrabile
TDI \Vedi Toluendiisocianato Non filtrabile
Talco-part. respir. Silicato idrato di magnesio, Talco di steatite, Talco senza fibre p2
Tetracloroetano Tetracloruro di acetilene A
Toluendiisocianato TDI, Diisocianato, di2,4-toluene A
Toluene Toluolo, Fenilmetano, Metilbenzene A
Trementina Essenza di trementina, Acqua ragia, Olio essenziale di A/P1
trementina
Tricloroetano Metilcloroformio SA
Tricloroetilene Tricloruro di etilene, Triclene, TM SA
Triclorofluorometano Refrigerante 11,Freon, TM11, Fluorotriclorometano, Non filtrabile
Tricloromonofluorometano
Triclorometano SA
Uranio paturale, composti insolubili (come U) P3
Urea Carbammide, Carbonildiammide, Carbonildiammina isourea P1
Vernice a spruzzo A/P3 A/IP3
Xilene [1,2-dimetil-benzene, 1,3-dimetil-benzene, 1,4-dimetilbenzene A

Potete contattare il nostro servizio tecnico, per avere i piu ampi consigli e scegliere il dispositivo

piu idoneo da utilizzare.
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